MARTONVASAR

Ady Endre utca — Vasvari Pal utca
(7. sz. féut — Széchenyi Istvan utca kozott)
burkolatfelujitasa és csapadékviz elvezetés rendezése
kiviteli terv
(Hrsz.: 818, 1356)

Csapadékviz elvezetés

A tervezés célja, hogy az Ady Endre utca (Budai ut — Pet6fi Sandor u. k6zotti szakaszan) és a
Vasvari Pal utcdban tervezett utépitéssel egyiitt a paratlan oldali zoldteriiletben
megsziintetésre keriilo, foldmedrii szikkasztoarkok helyett, a tervezett burkolt feliiletekre
lehull6 csapadékviz biztonsagosan elvezetésre keriiljon a befogadojaba, mely a Pestéfi Sandor
¢s a Széchenyi Istvan utcai meglévo nyilt arkok.

A tervezett ut bal oldalan végig 40 cm széles, beton padkafolyoka keriil elhelyezésre az
utpalya és a jarda kozé. A folyoka sor vezeti el az ut-, és zoldfeliiletrdl a padka irdnyaba
foly6 csapadékvizeket. A padka mélypontjaiba viznyeld akndk lettek tervezve, a felgyiilemld
vizek foldalatti csatornavezetéken a befogado iranyaba torténd elvezetéséhez.

Hidraulikai meretezés

A viztelenitési 1étesitmények méretezésénél a mértékadd csapadékviz mennyiségek
szamitasahoz az tigynevezett racionalis méretezési modszert alkalmaztuk.

A mértékado vizhozamot a Q = a x g X F képlet alapjan hataroztuk meg, ahol

a = lefolyési tényezd.

g = fajlagos vizhozam (1/s ha)

F = vizgylijto teriilet (ha)

Vidéki varosok belteriiletén 2 éves gyakorisagu, 10 perces intenzitasi modellcsapadékot
vesziink alapul, ami hektaronként 210 1/s hozamot eredményez.

Lefolyasi tényezOnek burkolt feliiletrdl 0,9-es, zoldfeliiletrdl 0,1 értékkel szamoltunk.

Az egyes viznyel6khoz tartozo vizgyjtd teriiletek nagysaga és az azokrol Osszegyiilekezd
mértékado csapadékmennyiségek:
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A fentiek alapjan latszik, hogy a kozcsatornak hidraulikai méretezésérél szolo miiszaki
iranyelvben (MI-10-167/3-87) az 5 cm vizboritast, fliggbleges bedmlésii, 32x32 cm-es
viznyelokre megadott 15,8 I/s-os vizelvezetd képességet a tervezett viznyelOkiosztas esetén
egyik viznyeld vizterhelése sem haladja meg.

A befogadd arkok kis mélysége folytdn a csapadékcsatornat 3 %o-es, minimalis lejtés
alkalmazéséaval igyekeztiink sekély mélységbe tartani, az &tmérét ehhez valasztottuk.

I =3 %o esetén D160 PVC vezeték vizszallitoé képessége 10,2 /s, a D200 PVC vezetéké 21,8
1/s. Ezeket az értékeket csak a Vasvari Pal utcai g ut alatt &tmend, utolso szakasza haladja
meg, itt 5 %o-es lejtés alkalmazésa sziikséges.

A kis mélységek folytin SN8 gytirimerevségli KG-PVC gravitacios csatornacsovek
alkalmazasa sziikséges az alabbi 6ssz. hosszban:

D160 KG-PVC SN8: 123,7 fm

D200 KG-PVC SN8: 205,1 fm

A padkafolyodka sorba illesztett viznyeldk szama: 10 db
Belsé méretiik 50 x 50 cm, eldregyartott beton elemekbdl, C250-es terhelési osztalyq,
ontottvas racsos fedlappal.

A Vasvari Pal utcaban megoldhaté a viznyeldk raiiltetése a csatornara, ide atfolyods
fenékelemekkel keriilnek a viznyeldk.

Befogadoja a Széchenyi Istvan utcasarkon 1évo arok, amelynek a becsatlakozasi ponttol, 40
cm-ig terjedd mélyitése sziikséges ~ 18 m hosszon.

A Széchenyi Istvan utca Vasvari Paltol keleti irdnyba esé szakaszanak paros oldalan meglévé
szikkasztoédrok Vasvari Pal utcadban 1évd szakasza, az utcasaroktdl megsziintetésre keriil, a
Vasvari P4l u. paros oldaldra az ut alatt atmend atereszével egyiitt. A megmarado
arokszakasz vége Osszekotésre kertil a VNY10 j. viznyeld aknaval. Az atkotés arokvégbe esd
végeén monolit beton hordalékfogd kialakitasa sziikséges.

Az Ady Endre utcdban azonban a padkafolydka tervezett nyomvonala érinti a meglévd
gazvezeteket, igy itt a lehetd legsekélyebb mélységi kialakitast viznyeldk keriilnek
(fené¢kelem+racsos fedlap). Az oldalkiomlds fenékelemek a jarda felé vannak forditva,
aminek tengelyében lesz vezetve a csatorna. A viznyel6k csatorndhoz vald csatlakozéaséaba,
hosszabb szakasz kozepébe ¢€s befogadoba torténd ut alatti atvezetés iranytorésébe, a
tisztithatosag érdekében eldregyartott beton elemekbdl épitett, 80 cm-es belméretii
tisztitdbaknak kertilnek, 50 cm-es, B125-6s terhelési osztalyu ontottvas fedlappal.
Tisztitdakndk szama: 4 db, mélységiik 1,14 - 1,79 m kozott valtozik.

Befogaddja a Pet6fi Sandor utca paros oldalan haladd foldarok, amelybe annak sekély
mélysége folytdn egy szikkasztéaknaval csatlakozik. A tisztitbakndkhoz hasonlé kialakitast
80-as betonakna fedlapszintje a meglévo arok vallszintjébe keriil. Az 6v. fedlap alatt 80/50-es
fels6 sziikitobol, majd 70, 50, 50 cm-es aknagyiliriikbdl alakul ki az aknakamra. Zart
fenékelem nem keriil alulra, hanem kaviccsal feltoltésre keriil az akna az arok fenékszintje
alatt 97 cm-re becsatlakozd csatornacsé folyasfenék szintjéig. Az aknaba befoly6 viz az akna
aljanak iranyaba elszikkad. A talaj szikkasztoképességét meghaladd intenziv esonél a
szikkadason feliili tobblet vizmennyiség az akndban feltorlodik, majd az aknafalban az arok
fenékszintjében elhelyezett tilfolyd csécsonkon keresztiil az arokba kifolyik.



Kivitelezés
A munkaérok ducolésa fiiggdéleges palldzasu, zartsorq.

Altalanos kovetelmények:

- A kivitelezési munkakat a padka és jarda alatti szakaszokkal kell kezdeni.
- A meglévd kozmiivek nyomvonalanak és mélységének bizonytalansaga miatt a
meglévo vezetékek kozelében kézi foldmunkavégzés sziikséges!

Kozmiikeresztezések:

Tekintettel a nyilvantartasok esetleges pontatlansdgaira, hidnyossagaira, az adatokért
szavatossagot vallalni nem lehet. Kivitelezéskor ezért kell6 gondossaggal kell eljarni!
A kodzmiihelyszinrajzon a meglévd keresztezd kézmiivek pontos nyomvonaldt a kivitelezés
megkezdése eldtt kutatdarokkal, kizardlag kézi foldmunkaval és az illetékes lizemeltetd cég,
tulajdonos képviseldjének jelenlétében szabad feltarni és az eredeti allapotba visszaallitani.

Az egymasra mar hatassal bird keresztezési tavolsagok esetén véddcsoves, vagy beton
megerdsitéses védelmet kell alkalmazni. Keresztezéseknél minimum 20 cm fliggdleges
palastavolsag alkalmazand6. Amennyiben ez nem tarhatd, akkor az egyes miitargyaktol a
csatornat és annak szerkezeteit (pl. aknafal) ugy kell onalldsitani, hogy a két falazat, ill.
szelvény kozott, a miitargy €s a csatorna anyaganak élettartalmaval megegyezd élettartalmu,
Onhordo, szigeteld réteg keriiljon beépitésre.

Burkolat helyreallitas:

Mivel a tervezett Ilétesitményeink szorosan kapcsolddnak az utépitéshez, igy a
megvalositdsukat kovetden az Utépitési tervben szerepld végleges kialakitast kell
megvalositani.

A munkaarkot koriil kell keriteni, éjszaka, vagy ha a latasi viszonyok olyanok a

kivilagitasukrol gondoskodni kell.

Kornyezetvédelem

A megvaldsitasaval kapcsolatban a kdvetkezd veszélyes hulladékok keletkezhetnek:

elhasznalt felitatd rongy
szennyezett textilia
olajjal szennyezett fold
faradt olaj

szennyezett izemanyag
elhasznalt hidraulika olaj
bontott aszfaltburkolat

Veszélyes hulladék kizarolag a gépi munkavégzés soran keletkezhet. Meg kell
akadalyozni, hogy veszélyes hulladék talajba, vizbe, leveg6be jutva szennyezze a kdrnyezetet.
A 180/2007. (VIIL. 3.) Korm. rendelet szerint kell gytijteni és kezelni a veszélyes hulladékokat.
A foldmunkékat a kornyezetszennyezést kizdr6 moddon kell végezni. A gépek olajfolyasat



meg kell akadalyozni. Uzemanyag feltdltéskor csepegtetd tlca alkalmazando. Felszivato
anyagokat kell készenlétbe helyezni
A burkolatbontasbol szarmaz6 aszfalt-tormeléket kijelolt lerakohelyre kell szallitani.

A munka soran keletkeznek nem veszélyes hulladékok is. Gytijtésérol, elszallitasarol
rendszeres 1dokozokben gondoskodni kell. Nem veszélyes hulladék keletkezik a munkat
végzok szilard és folyékony hulladékaibol.

A munkagépek, szallitoeszk6zok altal keltett zaj iddszakos jellegli, nem folyamatos.
Feltételezve korszerli gépek alkalmazasat a zajkibocsatas értéke a nappali idoszakban végzett
munkara megengedett 60 dBA értéket nem fogja meghaladni.

A Vaillalkozénak a munkalatait gy kell végeznie, hogy a kornyezetet a lehetd
legkisebb mértékben veszélyeztesse, az alkalmazott gépei, berendezései ¢és technologidi
kornyezet kimélok legyenek.

A Vallalkozon koteles tisztan tartani az épitési teriiletet, annak kornyezetét, valamint
azokat a teriileteket, amelyeket az ¢épités, illetve anyagszéllitassal érint. A keletkezett
szennyezés nem lépheti til a magyar szabvanyokban és jogszabalyokban megengedett
hatarértékeket.

A Villalkozonak eredményes modszereket kell alkalmaznia a munkateriilethez vezetd
utakon a sar- vagy iszaplerakddas, egyéb szennyezddés elkeriilésére, amit a létesitmény
megvalositasdval Osszefiiggésben hasznalt jarmiivei, vagy egyéb berendezései okoznak. A
Villalkozonak sajat koltségére azonnal és folyamatosan el kell tavolitania minden az épitési
forgalom altal az wutakra rarakodott sarat, szennyezddést. Kiilon oOvintézkedést kell
foganatositani a kdz védelmére, valamint a zaj, por vagy egyéb szennyezddés megeldzésére.
A Villalkozo6 koteles a zaj- és rezgésartalmaktol az épités, felvonulas és szallitas altal érintett
terliletek kornyezetében élo lakossagot és épitményeket megvédeni. A keletkezett zaj ¢€s
rezgés mértéke a magyar jogszabalyokban (27/2008. (XII. 3.) KvVM-EUM rendelet) eldirt
hatarértékeit nem haladhatja meg.

Az ¢épitési munkahelyen, a felvonulasi teriileten és egyéb épitéssel érintett teriiletekrdl a
felszini vizelvezetést meg kell oldani.

Biztonsdgi és egészségvedelmi fejezet

A létesitményre vonatkozo munkavédelmi elbirdsok, a helyszinen tartando dokumentumotk,
melyektil a megbizo eltérhet

e 1993. évi XCIIL. Munkavédelmi Torvény és a kiadott modositasok

e Munkavédelemmel kapcsolatos szabvanyok

e 4/2002 (11.20) SzCsM-EuiM egyiittes rendelet az épitési munkahelyen és épitési
folyamatok soran megvaldsitandd minimalis munkavédelmi kdvetelményekrol

e Munkavédelmi oktatasi jegyz6konyv

e Alkalmazott munkamiiveletek technoldgiai utasitasai

e Munkabaleseti napld

A tervezés soran figyelembe vettiik és betartottuk:
e alétesitmény telepitésére vonatkozo OTEK eldirdsokat,
e az MSZ 7487-2 kdzmii-elrendezési szabalyzat,



e tovabba a szakagi eldirasokat, melynek alapjan kijelentjiik, hogy a terv megfelel a
kivitelezhetoség, az ilizemeltetés és hasznalat szempontjabdl a munkavédelmi,
biztonsagtechnikai, egészség- és kornyezetvédelmi eldirasoknak.

Kivitelezési munkahely kialakitasa:

A felellos miszaki vezetdé a munkakezdés elétt megtervezi a munkahelyek kialakitasat,
figyelemmel a megvaldsitand6 beruhazasra az aldbbiak szerint:
e A felvonulési hely kijelolése
e  Azelektromos energia vételezés helye és a villamos felvonulasi csatlakozo
halozat kialakitasa, elhelyezése
e A gépjarmivek bejaro helyei,
Az anyagtarolok helyei
A kommunalis hulladékok tarol6 helyei
A veszélyes hulladékok tarold helyei
A vizvételi helyek
Az illemhely, tisztalkodo hely, étkez6hely, pihendhely, dohanyzé hely
kijelolése
Az elsOsegélynytjto helykijeldlése
o A tlizolt6 késziilékek elhelyezése.

A munkahelyi veszélyek elharitasa, a veszélyek minimalizdlasa:

A munkahely kialakitdsa utdn az épitésvezetonek és a kivitelezO biztonsagi és
egészségvédelmi koordindtornak el kell végezni az ¢épitési, kivitelezési munkahely
kockazatértékelését.

A kockazatértékelés elkésziilte utan a feltart hianyossagokat a feliilvizsgalat napjara meg kell
sziintetni.

A 4/2002. (1. 20.) SzCsM-EiM egyiittes rendelet a biztonsagi és egészségvédelmi
koordinator a kivitelezé épitésvezetd részére atadja a kockazatértékelést, a leirtak betartasat
folyamatosan ellendrizni tartoznak a munkahelyi épitésvezetd(k) és a miivezetd(k).

A munkahelyi vezetének €s a biztonsagi €s egészségvédelmi koordinatornak rendszeresen
ellendriznie kell, hogy a munkahelyen nem keletkeznek-e Gjabb, a munkahely kialakitasabol,
illetve a feladatok végzésével Osszefiiggd Gjabb kockazatok. Ujabb kockazatok kezelése
esetén a munkahelyi vezetdnek kell intézkednie ezek megsziintetésérol

A fovallalkoz6 épitésvezetdje jogosult meggydzddni az alvallalkozé munkavallaldinak:
o Az egészségligyi alkalmassagarol
e  Munka-, Tiiz- és kdrnyezetvédelmi oktatasrol

Az alvallalkoz6 munkahelyi vezetdje koteles a helyszinen biztositani:
e A munkavédelmi oktatasi jegyzOkonyvet
A szerz6dott munkara vonatkozé technologiai utasitasokat
A veszélyes készitmények Biztonsagi Adatlapjait
A kockézatértékelési jegyzokonyvet
Az alkalomszerl tizveszélyes tevékenység engedélyét
A veszélyes munkaeszk6zok iizembe helyezésérdl, illetve az idészakos
biztonsagi feliilvizsgélatukrol késziilt jegyzdkonyveket.



e Az alkalmazott kezelési utasitasat.
e Az alkalmazott elektromos gépek, eszkdzok szigetelési, ellenallas-mérési
(EV) jegyzékonyveit.

Minimalis kovetelmények:

Az ¢épitési munkahelyeken és az ¢épitési folyamatok sordn megvalositandd minimalis
egészségvédelmi és biztonsagi kovetelmények a 4/2002 (II. 20.) SzCsM-EiiM egyiittes
rendelete alapjan:

Stabilitas és szilardsag:

Minden olyan elemet, amelyek barmilyen mdédon mozogva, vagy elmozdulva hatranyosan
befolyasolhatjak a munkavallalok biztonsagat, illetve egészségét, megfeleld és biztonsagos
modon stabilizalni kell.

Az allvanyok, segédszerkezetek 4llékonysagat és teherbird képességét rendszeresen
miuszakkezdés el6tt ellendrizni kell.

Menekiilési utak és vészkijaratok:

A menekiilési utakat, vészkijaratokat szabadon kell hagyni, azoknak a lehetd legréovidebb uton
a szabadba vagy mads biztonsagos teriiletre kell vezetniiik. Veszély esetére a munkakat
végzOoknek lehetdséget kell biztositani valamennyi munkahely lehetd leggyorsabb és
legbiztonsagosabb elhagyasara.

Munkavégzés veszélyes koriilmények kozott:

Fizikai (zaj, egésztest és kéz-, karrezgés, megvilagitds, ionizald és nem ionizald sugirzas,
elektromagneses tér, magas légkori nyomads) és kémiai (gazok, gézok, porok, aeroszolok
okozta légszennyezés) koroki tényezok eléforduldsaval jar6 munkavégzeés soran biztositani
kell az egészséget nem veszélyeztetd €s biztonsdgos munkafeltételeket.

A munkavallalé nem végezhet egyediil munkat olyan munkateriileten, ahol a levegd
Osszetételébdl adodoan barmilyen veszély fennallhat.

Rakodok (rampak):

A rakodokat ugy kell kialakitani, hogy megakadalyozzak a munkavallalok és tarolt anyagok
arrol torténd leesését.

Elsdsegély

A munkaltatonak biztositania kell az elsdsegély nyUjtasi lehetdségeket és azt, hogy a
munkavallalok koziil kiilon eldirasok szerint kiképzett és vizsgazott, elsOsegélynyujtasra
kijelolt személy mindig rendelkezésre alljon.

Els6segélynytijtd helyiség létesitési kotelezettsége akkor all fenn, ha az épitési munkahelyen
egyidejiileg tobb mint 50 munkavallalot foglalkoztatnak.

A legkozelebbi mentdszolgalat cimét és telefonszamat jol 1athato helyen fel kell tiintetni.

Tisztalkodo és mellékhelyiségek:



A munkavallalok részére megfelelé 61t6z6t kell biztositani, ha a munkavégzéshez kiilon
munkaruhat, vagy védoruhat kell viselnilik és — egészségligyi okok miatt vagy a
munkavallalok korara, nemére tekintettel — nem varhato el téliik, hogy mashol 61t6zzenek at.
A létszamnak megfelelé mobil WC biztositasa.

Baleset esetén sziikséges teendok:

Elsdsegélynyujtas

Ment0, orvos értesitése

Fesziiltség-mentesités

A baleset helyszinének a valtozatlanul hagyasa
A munkaltatd értesitése

A fovallalkozo6 értesitése

A biztonsagi és egészségveédelmi koordinator értesitése
Sulyos munkabaleset soran az OMMEF értesitése
A munkabaleset kivizsgalasa

Video vagy fényképfelvételek készitése
Helyszinrajz készitése

Munkabaleseti jegyzOkonyv készitése
Meghallgatasi jegyz6konyv felvétele

Abban az esetben, ha a baleset bekovetkezésében a fovallalkozonak nem volt kozrehatasa,
akkor kozremiikddik a baleset kivizsgalasaban, de a munkabaleseti jegyzOkonyv felvétele és a
bejelentési kotelezettségek teljesitése az alvallalkozé feladata.

A létesitmény megvaldsitasara vonatkozo munkavédelmi elbirasok (épités, szerelés)

A kivitelezés és szerelés soran a munkahelyi, munkavédelmi biztonsagtechnikai, egészség-
¢és kornyezetvédelmi elirdsokat, a kivitelezd, illetve a szereld vallalatnak kell megadni és
azok betartasarol gondoskodni.

A munkadrok elkorlatozasa, annak eldjelzése a kivitelezd feladata!

A kivitelezés soran a kivitelezd vallalatnak a wvallalati munkavédelmi eldirdsokon
tulmenden felhivjuk a figyelmét az alabbiak fokozottabb betartasara:

e a munkateriilet elkorlatozasara,

e amunkateriilet éjszaki megvilagitasara,

e a gépjarmlii és gyalogos forgalom biztonsdgi atvezetésére, a munkateriilet
korzetében,

e a siirli kozmiihelyzet miatt 2,0 m mélységig a foldkiemelést fokozott figyelemmel
kell végezni. A terven a kozmiiterveket a Megbizd adatszolgaltatisa alapjan
abrazoltuk. Miutan a kozmiivezetékek nyomvonalai nem hatarozhatok meg
mindenhol egyértelmiien, a kozmiihelyszinrajz vonatkozd részeit tajékoztatd
jelleglinek kell tekinteni. Ezért az épitendd vezeték nyomvonaldn kutatoarkok
1étesitésével célszerli a meglévd kozmiivek helyzetét feltarni. Gépi foldmunka 2,0
m mélységig, csak kutatdédrokkal igazolt kozmiimentes teriileten végezhetd.

e a munkadrok, vagy munkagddor dicoldsara, a felhaszndlt dicanyag mindségére, a
ducolat naponkénti ellendrzésére, tovabba ezen tilmenden is sziikség szerint, pl.
nagyobb zaporokat kovetden, valamint a dlcolat karbantartasara. Ha a
munkavégzés valamely okbdol tobb napig sziinetel, a munkaarokban, vagy



munkagddorben a munkat folytatni csak a ducolat teljes feliilvizsgalata utdn
szabad.

e A munkaba vett teriilten 1év6 kozmuvezetékek tlizemeltetditol szakfeliigyeletet meg
kell kérni.

A munkaarokban torténd vezeték, vagy mitargy épitésével kapcsolatban az alabbiakra
hivjuk fel a kivitelez6 figyelmét:

e Ha a munkaarokban, vagy munkagddorben az épitendd vezeték vagy miutargy
mellett meglévd iizemeld kozmiivezeték is van, akkor a tervben meghatarozott
modon az ilizemeld vezetéket biztositani kell. Ezen tulmenden, ha az iizemeld
vezeték:

Gazcso
e A dohanyzés ¢és nyilt lang haszndlata a munkadrokban, vagy munkagddorben
szigoruan tilos!
o A gézszivargés észlelése esetében a munkaarkot, vagy munkagddrot azonnal ki kell
tiriteni!
e A hiba elhéritasdig a munkat folytatni tilos!

Vizeso

e A nyomocsd torésekor a viz a munkat eldrasztja, ezért a munkadrokban menekiilés
céljabol 1étrakat kell elhelyezni, a munkaarokban tartézkodok 1étszdmanak
fliggvényében, de legaldbb 10 m-enként.

o A létrak elhelyezését, allékonysagat és rogzitését naponként ellendrizni kell.

Csatorna

e Ha a csatorna a munkadrok, vagy munkagddor felé levegdzik, a dohanyzast és a nyilt
lang hasznalatat meg kell tiltani.

e Nagy intenzitasti zapor utdn a csatorna nyomas ala keriilhet. Tégla, vagy kdéfalazata
csatorna esetében kellden le nem terhelt szabadon 1évd csatorna mellett munkét
végezni tilos mindaddig, amig a csatorna nyomas alatt van.

o Fertézés veszély elkeriilésére az esetleg megsériilt csatorna, vagy csatorna-akna
falazatot ki kell javitani.

e Csatorna-torés, vagy csatorna-szivargas esetén a munkaarkot ki kell tiriteni.

Kabelek
e A munkaarokban, vagy munkagddorben szabadon vezetett kabelek biztositasat a
sériilés elleni védelmét meg kell épiteni. Ki kell zarni annak lehetdségét, hogy a
munkavégzés soran a kabelek megsériilhessenek.
e A sérilt kébel kozelében munkat végezni tilos!
e A megsériilt kozteriileti kabel kijavitasara ki kell hivni az illetékes tligyeletet!

A tlizolto és mentd autdk forgalmat az épitkezés minden szakaszaban biztositani kell.

Tiizrendészet

Az 54/2014. (XIL.5.) BM rendeletében kiadott Orszdgos Tlizvédelmi Szabalyzat

szerint a miszaki leirdsban ismertetett 1étesitmény az ,,NAK” jelli, kockdzat kategoéridba
sorolhato.



