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Tervezdi nyilatkozat

Kijelentjuk, hogy a

MARTONVASAR Ady Endre utca — Vasvari Péal utca (7. sz. féut — Széchenyi utca
kézott) burkolatfeltjitasa eés csapadekviz elvezetés rendezése (Hrsz.: 818, 1356)
Utépitési kiviteli terv (Tsz: 03/2016)

megfelel az altalanos érvényl kotelez6 és az eseti hatdsagi elbirasoknak, ezektdl

eltérés nem valt szukségessé !

Tordas, 2016. majus hé

Toédor Dénes
tervezb
KE-T 07-0902
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Mdszaki leiras

1. Bevezetés, el6zmények:

A Megrendeld Martonvasar Varos Onkormanyzata (Martonvasar, Budai ut 13.)
Martonvasaron az Ady Endre utca — Vasvari Pal utca szakaszan, hrsz.: 818, 1356 (7.
sz. féut — Széchenyi Istvan utca kozott) utburkolat felujitas és szélesités, valamint
csapadékviz elvezetés rendezése, utépitési kiviteli tervének elkészitésére adott

cégunknek megbizast.

A tervezési alaptérképet cégunk megbizasa alapjan a R.AA.D.T. Kft. készitette, az

aktualis foldhivatali adatok beszerzésével egyuitt.
2. Tervezési teriilet bemutatasa:

A tervezési terulet Martonvasar kozpontjaban, a 7. sz. féut (31+690 km sz.) —
Széchenyi Istvan utca altal kdzrefogott Ady Endre utca — Vasvari Pal utca szakasza.
Az Ady Endre tervezéssel érintett szakasza aszfaltburkolattal ellatott ut. Az utca
mindkét oldalan széles zoldsav, rovid szakaszokon szikkasztdéarok, baloldalon
jardaburkolat, a kdzvilagitas kiépitett. A meglévd aszfalt utburkolat szélessége 4,30 —
5,00 m kozott, szinte a teljes felllete katyus, repedezett. A Vasvari Pal utca meglévd
aszfaltburkolata 3,60 — 4,60 m széles, szintén repedezett, katyus. Az utca két oldalan
z6ldsav, baloldalon jardaburkolat, a kozvilagitas kiépitett. A jobb oldalon

szikkasztéarok szakaszok talalhatok.



3. Vizszintes vonalvezetés:

A 7. sz. féut (31+690 km szelvény) csatlakozasanal indul a tervezett nyomvonal
(0+000). A 7. sz. féuthoz a meglévé lekerekité iveket figyelembe véve ( R = 6,00 m)
kapcsolodunk. A nyomvonal egyenesen halad egészen a 0+124,77 km szelvényig, itt
jobb iv kovetkezik (R = 100 m, L = 10,06 m). A 0+136,90 km szelvénynél a Petdfi
Sandor utca csatlakozik a tervezett burkolathoz, R = 4,00 m sugaru lekerekitd
ivekkel. Egyenesen tovabb haladva a 0+205,31 km szelvénynél, baloldalt a Goérgei
koz csatlakozik a nyomvonalhoz R = 4,00 m sugaru lekerekitd ivekkel. A 0+266,93
km szelvénynél a Gabor Aron utca csatlakozik a tervezett burkolathoz R = 4,00 m
sugaru ivekkel. Tovabb haladva, baloldalon az Aradi Vértanuk féldutcsatlakozas
kovetkezik (0+326,95 km sz.). A 0+368,26 km szelvénynél R = 10,00 m sugaru jobb
ivvel csatlakozunk a Széchenyi Istvan utca meglévdé aszfalt utburkolatahoz. A

tervezési szakasz vége a 0+397,15 km szelvénynél zarul.

A tervezett aszfalt utburkolat 5,75 m, a tavlatilag kiépitendé térké jardaburkolat 1,50
m széles lesz. Az aszfalt utburkolat jobboldalon sullyesztett szegéllyel, a baloldalon
0,40 m széles beton folyokaval hatarolt. A beton folydka mellett +6 cm beton
utszegély, kapubehajtoknal szintbe sullyesztett beton szegély kerul kialakitasra. A

jarda tuloldala pedig kerti szegéllyel hatarolt.

A tervezett utpalya és jardafelllet geometriai kialakitasa az utépitési helyszinrajzon

(U-1) lathatd, amelyrdl a f6bb méretek leolvashatéak.

4. Magassagi vonalvezetés:

A tervezett utfeliletek magassagi vonalvezetését a meglévé utpalya burkolatanak
palyaszintje és a vizelvezetés tervezett kialakitasa hatarozza meg. A helyszinrajzrdl,
a hossz-szelvényrdl (U-2) és a mintakeresztszelvényekrdl (U-3) a tervezett ut és

jardafellletek esésviszonyai és az esések mértékei leolvashatdak.

A tervezett utpalya tetészelvény kialakitasu 2,50 %-os oldaleséssel. A tervezett

utburkolat jobb oldaldan 40 cm széles, 5 cm mély beton folydka épul. A burkolt



felliletek vizelvezetését a beton folyoka és az ott elhelyezett 9 db viznyel6 akna
biztositja. A tavlatilag kiépitendd térkd gyalogjarda oldalesése 2,50 % a tervezett
beton folyoka felé. A jobb oldal vizelvezetése a meglévd és tervezett
szikkasztoarkokon keresztll valosul meg. A jobb oldalon tervezett padka oldalesése
5,00 %.

5. Burkolatok palyaszerkezete:

Ady Endre utca, Vasvari Pal utca meglévé aszfalt utburkolat, utfeldjitasanak

palyaszerkezete:

e 4.cm AC-11 kopd
e 25-6cmAC-11 kotd kiegyenlitd réteg

Ady Endre utca, Vasvari Pal utca meglévé aszfalt dutburkolat, tervezett

Szélesitésének aszfalt palyaszerkezete:

e 4.cm AC-11 kopd

e halos erGsitéréteg

e 6cm AC-11 koté (kiegyenlitd rétegként)
e 15 cm Ckt-4 cementes stabilizacié

e 15 cm homokos kavics fagyvédé réteg

Sebességcsbkkentd burkolat-kiemelés palyaszerkezete:

e 8 cm beton térkd burkolat (piros)
e 4 cm fektetbhomok tomoritve
e 15 cm Ckt-4 cementes stabilizacio

¢ 15 cm homokos kavics fagyvédé réteg

Tavlatilag kiépitendé térké jardaburkolat palyaszerkezete:

e 6 cm beton térkd burkolat
e 3 cm fektetbhomok tomoritve

e 15 cm Ckt-T2 cementes stabilizacio



e 10 cm homokos kavics fagyvédé réteg

Tavlatilag kiépitendé erésitett terké jardaburkolat palyaszerkezete:

e 8 cm beton térkd burkolat
e 4 cm fektetbhomok tomoritve
e 15 cm Ckt-T2 cementes stabilizacio

e 15 cm homokos kavics fagyvédé réteg

Uj palyaszerkezetnél az uttiikdr (palyaszerkezet alatti fiktiv 50 cm-es vastagsagu
réteg) teherbirasa E2min=40 N/mm? legyen, melyet tarcsas méréssel kell ellendrizni. A

tomorség min. Tr,=97% legyen.
A beépitett és tomoritett homokos kavics réteg teherbirasa E2min=75 N/mm? legyen.

Az utat korulhatarol6 eléregyartott beton kiemelt és sullyesztett szegélyek C12-32/FN
betongerendaba agyazandok. A betongerendak ala az épitend6 palyaszerkezet 20

cm vastag homokos kavics rétegbe kell, hogy benyuljon.

6. Burkolt felliletek csapadékviz-elvezetése:

A tervezett ut, és jardafellleten lecsapddd csapadékviz, a tervezett burkolat
esésviszonyaibdl adododan, a tervezett viznyel6kon keresztll a telepulés csapadékviz
elvezetd rendszerébe tavozik ill. a szikkaszté arkokon keresztil elszikkad. A

csapadékviz tervezett elvezetését a csapadékviz elvezetés terviejezet tartalmazza.

7. Kézmivek:

A tervezési terileten talalhatdé k6zmlveket a Csapadékviz tartalmazza.

A Kozmilhelyszinrajz az illetékes kdzmUlszolgaltatok adatszolgaltatasa alapjan
beszerzett kdézml nyomvonalakat abrazolja, az adatszolgaltatas kizardlag a

kozteruleten talalhatdé kozmilvezetékekre terjedt ki.



8. Kornyezetvédelem

Az épitési és bontasi hulladékok

Az utépitési munkalatok soran keletkez6 hulladékok kezelésérél (hasznositasaral,
artalmatlanitasardél) a hatalyos jogszabalyoknak megfeleléen az engedélyes koteles
gondoskodni. A hulladékkezelési tevékenység csak a kornyezetvédelmi hatdésag

kalon engedélyével végezhet6

Az épitési és bontasi hulladékok kezelésénél a 45/2004. (VII.26.) BM-KvVM egyittes
rendelet 3-7 §.-a szerint kell eljarni. A hivatkozott paragrafusok tobbek kozoétt az

alabbiakat tartalmazzak:

Amennyiben barmely, az 1. sz. mellékletben szerepl6, a hulladék anyagi minésége
szerinti csoportban a keletkez6 épitési vagy bontasi hulladék mennyisége
meghaladja az 1. sz. mellékletben foglalt mennyiségi kiuszobértéket, az épittetd
koteles az adott csoporthoz tartozé hulladékot a tobbi csoporthoz tartozé hulladéktol

elkulonitetten gydjteni mindaddig, amig azt a kezel6nek at nem adja.

Az épittetd kotelezettségének a keletkezés helyén, vagy ha ez nem lehetséges,

hulladékkezeld létesitményben koteles eleget tenni.

Amennyiben barmely csoportban a keletkez6 épitési és bontasi hulladék mennyisége
nem éri el az 1. sz. melléklet szerinti tdblazatban szereplé mennyiségi kiszdbértéket,
akkor a kulon jogszabalyban meghatarozott artalmatlanitasi jogszabalyokat kell

alkalmazni.

A nem hasznositott, vagy nem hasznosithatoé épitési és bontasi hulladék kizardlag
inert vagy nem veszelyeshulladék-lerakdn helyezhetd el, a hulladéklerakas, valamint
a hulladéklerakdk lezarasanak és utdgondozasanak szabalyairdl és egyes

feltételeirél szold kulon jogszabaly betartasaval.

Veszélyes hulladékok

Amennyiben az épitési munkak soran veszélyes keletkezik ezen hulladékok
gyljtését, kezelését és nyilvantartasat a 192/2003. (VI.15.) Korm. rendelettel

modositott 98/2001. (X.10.) Korm. rendelet eléirasai szerint kell végezni.



A hulladék termel6je a Vhr. 10. § (1) és (2) pontjaban foglaltak értelmében a
veszélyes hulladékot a kozvetlen keletkezés helyén, munkahelyi gydjtéhelyen
gyljtheti a tevékenység zavartalan végzését nem akadalyozd mennyiségben és

id6tartamban.

A palya épités soran keletkez6 bontasi anyagok gyakorlatilag a kiemelést kovetéen

szallitéjarmire és elszallitasra kertlnek a kivitelezd vagy alvallalkozoja telephelyére.

A veszélyes anyagokkal tortén6 munkavégzés soran, az ember és kornyezete
védelme érdekében be kell tartani a kémiai biztonsagrol szol6 modositott 2000. évi
XXV. Torvényben és a kapcsolédd 44/2000.(XI11.27.) EUM rendeletben foglalt
eléirasokat, valamint a munkahelyek kémiai biztonsagardl szolé modositott 25/2000
(IX.30.) EUM-SzCsM egyduttes rendelet elbirasait.

A munkak befejezését kdvetben az dsszegyljtott veszélyes hulladékot az atvételre
feljogositott és engedéllyel rendelkezd hulladékkezelének kell atadni. A
hasznalatbavételi eljaras soran az illetékes hatdésag kérheti a keletkezett hulladékok

eléirasnak megfeleld elhelyezését dokumentalé okmanyokat.

9. Zaj- és rezgésvédelem

A terllet jelenlegi zajszintjét a tervezett |étesitmények nem befolyasoljak.

Epitési zajterhelési allapot

A létesitmény munkalatai soran sziukséges kornyezetvédelmi intézkedések:

Csak kifogastalan allapotu, megfeleléen karbantartott és ellenérzéott gépekkel kell az
epitést végezni. A gépek a vonatkozd jogszabalyokban rogzitett hatarérték alatti
kibocsatasuak lehetnek csak. A meghibasodott, csopogd stb. gépeket a munkabdl ki

kell vonni.

A szdllitasi utvonal teherbirasa, allapota alapjan kell kijeldlni, meghatarozva azt, hogy
mely utvonalak jarnak az érintett lakossag legkisebb zavarasaval. Kertini kell az
éjszakai szallitast. A szallitasok soran elhulld, elszérodd anyagokat lehetéleg

azonnal fel kell takaritani.



10. T4&j- és természetvédelem

A tervezési terulet nem érint helyi, vagy orszagos védettséget élvezd

természetvédelmi teriletet.

11. Munkavédelem:

A kivitelezés soran a kovetkez6 torvények ill. rendeletek el6irasait kell betartani:

e 66/2005. (XIl.22.) EGUM rendelet a munkavallalbnak a munka k&ézbeni
zajexpozicio okozta kockazatok elleni védelméral.

e 2006. évi CXXIX Toérvény az 1993. évi XCIIl. (X1.3.) Torvény moédositasardl,
egységes szerkezetben a végrehajtasardl szolo 7/1996. (XI1.29.) MuM
rendelettel.

e 26/1996. (VIII.28.) NM rendelet az egyes egészségkarositd kockazatok kozott
foglalkoztatott munkavallalok (napi, heti) expozicids idejének korlatozasarol.

e 20/1997. (XI.19.) MUM rendelet a munkavédelemrdl szélé 1993. évi XCIII.
Torvény egyes rendelkezéseinek végrehajtasarol sz6lé 5/1993. (XI1.26.) MUM
rendelet modositasarol.

e 25/1998. (XII.27.) EUM rendelet az elsGsorban hatsérulések kockazataval jaro
kézi tehermozgatas minimalis egészségi és biztonsagi kovetelményeirdl.

e 65/1999. (XI1.22.) EUM rendelet a munkavallalék munkahelyen térténé egyéni
védbeszkéz hasznalatanak minimalis biztonsagi és egészségveédelmi
kovetelmeényeirdl.

e 3/2002. (1.8.) SzCsM-EUM egyuttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi
kovetelményeinek minimalis szintjérdl.

e 17/2002. (IV.12.) EUM rendelet egyes miniszteri rendeletek modositasardl.

e 11/2002. (XII.28.) FMM rendelet a munkavédelemrél sz6lé 1993. évi XCIIl.
Torvény egyes rendelkezéseinek végrehajtasarol sz6lo 5/1993. (X11.26.) MuM
rendelet modositasarol.

e 2004. évi XI. torvény a munkavédelemrél szold 1993. évi XCIIl. Torvény
modositasarol.

e 14/2004. (IV.19.) FMM rendelet a munkaeszkdzok és hasznalatuk biztonsagi
€s egészsegugyi kovetelményeinek minimalis szintjérdl.

A Kkivitelez6 munkavédelmi felel6st koteles kijeldlni és biztositani kell, hogy a

munkavégzeés idején mindig a helyszinen legyen.



A kivitelezési munkaknal a foldalatti kozmivek és vezetékek megdvasarol szélo

el6irasokat be kell tartani.
A kabelek helyétdl 2,0 m-en belul gépi foldmunka nem végezhetd.

A munkaterilet a tobbszér modositott 1/1975. (11.5.) KPM-BM sz. egyittes
rendeletben (KRESZ), a 3/2001. (1.31.) K6ViM rendelettel jovahagyott ,A kdzutakon
Végzett Munkak Elkorlatozasi és Forgalombiztonsagi Szabalyzataban” (EFSZ UT 1-
1. 145:2001), az UT 2-1. 152:2001 - ,A kozuti Utlezaras, elkorlatozas és
forgalomterelés elemei, részletes elirasok”, valamint az UT 2-1. 119:2007.
,Kozutakon folyé munkak elkorlatozasanak és ideiglenes forgalomszabalyozasanak
kézikonyve” cimd utlgyi miszaki utasitasban foglaltak betartasaval elkorlatozandd,

kivilagitandé és szabalyozandd.

12. Tlzvédelem

A tervezés soran a 28/2011 (IX.6) BM rendelettel életbe léptetett OTSZ elbirasait

betartottuk, a létesitmény tlizveszélyességi osztalyba sorolasa:
,E” nem tlzveszélyes.

Az alkalmazott segédszerkezetek - zsaluzbéanyag - tlzvédelme érdekében 4-5
Uuzemképes, porral oltd tlzoltd készuléket kell a helyszinen tartani. A festékkel
végzendd munkak tlzveszélyesek, ezért ezeknél a dohanyzas és a nyilt lang

hasznalatat (hegesztés) meg kell tiltani.
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