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MARTONVASAR

Rékoczi Ferenc utca Ut — és jardaburkolat feltjitasanak,
parkoldk kialakitasanak utépitési engedélyezési es
kiviteli terve — CSAPADEKVIZ ELVEZETES
(Hrsz.: 1044)

Tervez6i nyilatkozat

Kijelentjuk, hogy a

MARTONVASAR Rékéczi Ferenc utca Ut — és jardaburkolat feltjitasanak, parkolok
kialakitasanak utépitési engedélyezési és kiviteli terve — CSAPADEKViZ
ELVEZETES (Hrsz.: 1044)

(Tsz: 17/2016)

A tervek és tervezett miszaki megoldasok megfelelnek a vonatkozd
jogszabalyoknak, kiilbndsen:

a 253/1997. (XIl. 20.), az orszagos telepulésrendezési és épitési

kovetelményekrdl (OTEK) sz6lo Korm. rendeletnek,

= az 1993. évi XCIIl. szamu, a munkavédelemrél szol6 torvény elbirasainak,

= az 1996. évi XXXI. szamu, a tlz elleni védekezésroél, a miszaki mentésrol és
a tlizoltésagroél szolo torvénynek, és a kapcsolédd, 54/2014. (XII. 5.) BM, az
Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzat (OTSZ) kiadasarol szolo rendeletnek,

= az épitési folyamatok soran megvaldsitandd minimalis munkavédelmi
kovetelményekrdl szold 4/2002. (1. 20.) SzCsM-EUM egyittes rendelet
el6irdsainak,

= 1997. evi LXXVIII. torvény az épitett kornyezet alakitasarol és védelmerdl,

= 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az épitGipari kivitelezési tevékenységrdl,

= 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az épitésugyi és az eépitésiuggyel

0sszefliggd szakmagyakorlasi tevékenységekral.

A tervek és a tervezett mlszaki megoldasok megfelelnek az altalanos érvényi és
eseti hatosagi elGirdsoknak, valamint a vonatkozd és érvényben 1év0 nemzeti
szabvanyok el6irdsainak, melyekt6l nem volt sziikséges eltérni.

A betervezett épitési termékek gyartdi megfeleléségi nyilatkozattal rendelkeznek,
amelyet a Vallalkoz6 tanusitvannyal igazol.

Tordas, 2016. november ho
Gr6b Janos
tervezd
VZ-T 01-13905



MARTONVASAR

Rakoczi Ferenc utca Ut — és jardaburkolat feltjitdsanak,
parkoldk kialakitasanak utépitési engedélyezési es
kiviteli terve — CSAPADEKVIZ ELVEZETES
(Hrsz.: 1044)

M(szaki leiras

1. Bevezetés, el6zmények:

A Megrendel6 Martonvasar Varos Onkormanyzata (Martonvasar, Budai Gt 13.)
Martonvasaron a Rakoczi Ferenc utca szakaszan, hrsz.: 1044 (7. sz. féat — Dréher
utca kozott) at és jardaburkolat feltjiths és parkoldk kialakitdsa, valamint
csapadékviz elvezetés rendezése, Utépitési engedeélyezési és Kkiviteli tervének
elkészitésére adott cégiinknek megbizast. Jelen tervdokumentacio a 7. sz. féut és a

Rakoczi Ferenc utca 26. sz. kdzotti szakaszon tervezett () Ut

A tervezési alaptérképet cégink megbizasa alapjan a R.A.D.T. Kft. készitette, az
aktualis foldhivatali adatok beszerzésével egyditt.

2. Tervezési tertilet bemutatasa:

A tervezési terilet Martonvasar kézpontjaban, a 7. sz. féut (32+235 km sz.) — Dréher
utca altal kozrefogott Rakoczi Ferenc utca szakasza. A Rékoczi Ferenc utca
tervezéssel érintett, 26. sz. ingatlanig tarté szakaszan aszfaltburkolattal ellatott at, az
utca mindkét oldalan zoldsav és jardaburkolat, rovid szakaszokon szikkasztdéarok

talalhatd, a kozvilagitas kiépitett.

Ez a szakasz az Utépités soran teljes kozteriileti szélességében atépil, szélesebb
atfeltlet, burkolt parkoléallasok és behajtok, jardak épulnek. Ennek soran a



lecsokken6 zoldfellletek és a megszind szikkaszté arkok kivaltdsa érdekében épll

zart csapadékcsatorna.

A Rékoczi Ferenc u. 26. sz. ingatlant6l a Dréher utcéig tartd szakaszon kizarélag a
meglévo utburkolat kerdl feldjitasra, igy arrél a csapadékviz tovabbra is két oldalon

levd zoldfellletre, és abban meglévé szikkasztéarkokba folyik.

3. Hidraulikai méretezés, tervezés:

A viztelenitési letesitmények méretezésénél a mértékado csapadékviz mennyiségek
szamitasahoz az ugynevezett racionalis meretezési mdodszert alkalmaztuk.

A mértékado vizhozamot a Q = a x g X F képlet alapjan hataroztuk meg, ahol
a = lefolyasi tényez6.
q = fajlagos vizhozam (/s ha)

sre 27

F = vizgydjt6 terulet (ha)

Vidéki varosok belteriletéen 2 éves gyakorisagu, 10 perces intenzitasu
modellcsapadékot vesziink alapul, ami hektaronként 210 I/s hozamot eredményez.

Lefolyasi tényez6nek 0,9-es értékkel szamoltunk.

Az egyes viznyel6kh6z tartozé vizgydjté terlletek nagysaga és az azokrdl
0sszegyilekez6 mértékado csapadékmennyiségek:

[m2] [I/s] (1 [m3]
wnyl 841 1590  9540,91 9,54
wny?2 660 12,47  7481,79 7,48
wny3 512 9,67  5803,47 5,80
wny4 666 12,60  7557,66 7,56
wny5 611 11,54 692409 6,92
wny6 355 6,71 402513 4,03
wny7 647 12,23 733936 7,34
wny8 612 11,56  6937,36 6,94
wny9 504 952  5709,80 571
wny10 366 6,91  4146,70 4,15
wny11 379 717  4301,94 4,30

= | 6152 | 116 |

A fentiek alapjan latszik, hogy a kozcsatorndk hidraulikai méretezésérél szold
mdszaki iranyelvben (MI-10-167/3-87) az 5 cm vizboritasu, fliggo6leges bedmlésd,
48x48 cm-es viznyel6kre megadott 29,6 |/s-0s vizelvezetd képességet a tervezett
viznyel6kiosztas esetén egyik viznyel§ vizterhelése sem haladja meg.



Mivel a befogado felé folyamatosan lejt a Rakoczi Ferenc utca, a tervezeési terilet
mélypontja a befogadonal talalhats. igy a gravitacios elvezetéshez a
csapadekcsatorna megfelel6 atmeérdje (D160 — 315 KG-PVC), lejtése (10 — 20 %o) €s
takarasa is biztosithato.

A mértékado terhelések (Qm = 7,2 - 116,3 I/s a befogado felé haladva) egyik
vezetékszakasznal sem haladjak meg a tervezett vezetékek teltszelvényl vizszallitd
képességeét (Q: = 19,5 - 122,1 I/s az atmérb és lejtés fliggvényeben).

Az Orgona utcéat kovetd szakaszon a viznyel6k dsszekdtése a viznyeldk vonalaban
torténik, de a 7 sz. féut és Orgona u. k6zott a tervezett viznyel6k vonalaban meglévé
kandelaberek, és a gazvezeték kdzelsége miatt a viznyel6k vonalaban csatornacsé
elhelyezése nem lehetséges. Ezért itt az elvezet§ csatorna az Ut alatt kerdl
fektetésre, mégpedig a paros oldali sav tengelyében, mert a viznyel6khdz kdzelebbi
savban taldlhatd gazvezeték és szennyvizcsatorna kozé, a minimalis
védotavolsaguk biztositasa mellett nem fér el. A viznyel6k merélegesen
csatlakoznak a gydjt6csatornan elhelyezésre kertld tisztitbaknakba 5 - 29 cm-es
bukassal, 25 %o-es lejtésti D125 KG-PVC bekotéssel.

Az Uj csatorna befogadoja a 7 sz. féut paratlan oldali utszéle alatt haladé @50 cm-es
beton csapadékcsatorna, amibe a Rakoéczi Ferenc u. elejébe, a Budai Ut (7 sz. féat)
telekhatara elé kertl6 forditoaknatol 45°-os iranytorést kovetéen kot bele az U
csatornaszakasz.

Alkalmazott csovek:
D125 KG-PVC: 26,6 fm
D160 KG-PVC: 93,3 fm
D200 KG-PVC: 55,8 fm
D250 KG-PVC: 119,1 fm
D315 KG-PVC: 63,6 fm

A 7 sz. féut — Orgona u. kozétti szakaszon a paratlan oldalon, az utmenti parkolo
széléebe kerll 6 db @ 80 cm-es elGregyartott beton elemekbdl, C250-es terhelési
osztalyd, ontéttvas viznyel6 fedlappal, mig az Orgona utcat kovetd szakaszon a
paratlan oldali utszélbe kertl 5 db 50 x 50 cm, el6regyartott beton elemekbdl, C250-
es terhelési osztalyu, dntottvas racsos fedlappal.

A viznyel6k szama: 11 db mélységuk 1,36 - 1,5 m kdzott valtozik.

Az iranytérésekbe és a viznyel6k (VNY1 — VNY6) csatornahoz val6 csatlakozasaba
a tisztithatosag érdekében elGregyartott beton elemekbdl épitett, 80 cm-es
belméretl tisztitobaknak kerilnek, 60 cm-es, D400-as terhelési osztalya ontéttvas
fedlappal.



Tisztitbaknak szama: 8 db, mélységuk 1,66 — 1,95 m kozott valtozik.

Az ingatlanokrdl jelenleg tbbb ereszcsatorna kivezetés is athalad a meglévd jarda
alatt és bekot az at menti arokba. Az arkok megszintetésével ezek a kivezetések a
keritésvonaltdl atépitend6k. A kitorési pontokba a 1 m hosszu racsos viznyelok
kerilnek elhelyezésre a jarda tengelyére mer6legesen. Ebbe csatlakoznak bele a
meglévd ereszcsatorna kivezetések. A bizonytalan mélységik miatt minél mélyebb
folyOka gyartmanyt javaslunk (pl. Hauraton Recyfix PRO 300).
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A folyokak masik végén 1 m hosszu D110 PVC dréncs6 halad tovabb a fold alatt. Kis
mennyiségl es6zéskor a dréncsé biztositja a csapadék elszikkasztasat, mig nagy
esOzéskor a dréncsd szikkasztoképességét meghalado, folyokaban felduzzado
vizmennyiség kibukik a viznyel6bdl, és az utra lefolyva az Gt vizelvezetését szolgald
viznyel6 aknakba folyik. A dréncstveket nem sz6tt geotextiliaval kell bevonni, PP-
bdl, 130 g/m2, min. 15 cm-es atlapolassal.

Alkalmazott folyokak és dréncsovek (el6iranyzat):
300-as racsos folydka C250-es racsos fedlappal, 1 m hosszu: 20 db

D110 PVC dréncsd: 20 fm

Tervezett csapadékcsatorna altal érintett tertletek:

Erintett terulet: Helyrajzi szama:
Martonvasar, Rakoczi Ferenc utca | 1044
Martonvasar, Budai ut 885/7
Martonvasar, 7 sz. féut 885/1




4. Kivitelezés:

A tervezett vezetékek nyomvonalan kutatdéarkok létesitend6k a kivitelezés
megkezdésekor a nyomvonal feltarasa el6tt.
A munkaarok szélessége 0,9 m D125-160-as, 1,0 m D200-as, 1,05 m D250-es és
1,1 m D315 vezetéknél.
A ducolas flggb6leges pall6zasu, zartsoru. A csatorna feletti min. takards 80 cm
legyen. A vezeték ala 120°-os beagyazasi sz6g figyelembevételével 10 cm vastag
homokagyazatot, felette 50 cm homok feltdltést, valamint az 50 cm-en tuli részre
helyi anyagot kell felhasznalni a mlszaki ellen6r dontése alapjan.
Vezetéképitési sorrend:

« munkaterilet korulhatarolasa

« ideiglenes forgalmi rend kialakitas

e burkolatbontas, féldmunka

o vezeték-, és mlitargyépités

e nyiltarkos geodéziai bemérés

o foldvisszatoltés, tomorités, burkolat épités-helyreallitasa

o eredeti forgalmi allapot visszaallitasa
A tervezett vizvezeték nyomvonala Uutburkolatot érint. A burkolatokat az Gt
Uzemeltetdje, kezeldje vagy tulajdonosa altal eléirt modon kell helyreallitani.
A munkaérkot kordl kell keriteni, éjszaka, vagy ha a lat4si viszonyok olyanok a
kivilagitasukrol gondoskodni kell.

7 7z

A halézatba csak az Uzemeltet6 altal jovahagyott anyagok épithetdk be.

K6zmikeresztezések:

Tekintettel a nyilvantartasok esetleges pontatlansagaira, hianyossagaira, az
adatokért szavatossagot véllalni nem lehet. Kivitelezéskor ezért kell6 gondossaggal
kell eljarni!

A kozmihelyszinrajzon a meglévé keresztezd kdzmlvek pontos nyomvonalat a
kivitelezés megkezdése el6tt kutatoarokkal, kizarélag kézi foldmunkaval és az
illetékes Uzemeltetd cég, tulajdonos képviselbjének jelenlétében szabad feltarni és az
eredeti allapotba visszaallitani.

Az egymasra mar hatassal bir6 keresztezési tavolsdgok esetén védécsoves, vagy
beton megerdsitéses védelmet kell alkalmazni. Keresztezéseknél minimum 20 cm
fuggbleges palastavolsag alkalmazand6. Amennyiben ez nem tarhatd, akkor az
egyes mltargyaktél a csatornat é€s annak szerkezeteit (pl. aknafal) ugy kell
onallositani, hogy a két falazat, ill. szelvény kozoétt, a mdtargy €s a csatorna

anyaganak élettartalmaval megegyez6 élettartalmud, 6nhordo, szigetel6 réteg kertljon
beépitésre.

Burkolat helyreallitas:



Mivel a tervezett létesitményeink szorosan kapcsolédnak az utépitéshez, igy a
megvalositasukat kdvetéen az utépitési tervben szereplé végleges kialakitast kell
megvaldsitani.

A munkaarkot korul kell keriteni, éjszaka, vagy ha a latasi viszonyok olyanok a
kivilagitasukrél gondoskodni kell.

5. Kdrnyezetvédelem:

A megvalésitasaval kapcsolatban a kdvetkez6 veszélyes hulladékok keletkezhetnek:

elhasznalt felitaté rongy
szennyezett textilia
olajjal szennyezett fold
faradt olaj

szennyezett Uzemanyag
elhasznalt hidraulika olaj
bontott aszfaltburkolat

Veszélyes hulladék kizardlag a gépi munkaveégzés soran keletkezhet. Meg kell
akadalyozni, hogy veszélyes hulladék talajba, vizbe, levegbbe jutva szennyezze a
kornyezetet. A 180/2007. (VII. 3.) Korm. rendelet szerint kell gy(jteni és kezelni a
veszélyes hulladékokat. A foldmunkakat a kdrnyezetszennyezést kizaré6 modon kell
végezni. A gépek olajfolyasat meg kell akadalyozni. Uzemanyag feltoltéskor
csepegtet6 talca alkalmazandé. Felszivaté anyagokat kell készenlétbe helyezni

A burkolatbontasbdél szarmazé aszfalt-tormeléket kijel6lt lerakohelyre kell szallitani.

A munka soran keletkeznek nem veszélyes hulladékok is. Gydjtéserdl,
elszallitasarél rendszeres id6kdzokben gondoskodni kell. Nem veszélyes hulladék
keletkezik a munkat végz6k szilard és folyékony hulladékaibdl.

A munkagépek, szallitoeszkdzok altal keltett zaj id6északos jellegli, nem folyamatos.
Feltételezve korszer(i gépek alkalmazasat a zajkibocsatas érteke a nappali
id6szakban végzett munkara megengedett 60 dBA értéket nem fogja meghaladni.

A Vallalkozonak a munkalatait ugy kell végeznie, hogy a kdrnyezetet a lehet6
legkisebb mértékben veszélyeztesse, az alkalmazott gépei, berendezései és
technologiai kornyezet kimélék legyenek.



A Vallalkozén koteles tisztan tartani az épitési tertletet, annak kérnyezetét,
valamint azokat a teruleteket, amelyeket az épités, illetve anyagszallitassal érint. A
keletkezett szennyezés nem Iépheti tal a magyar szabvanyokban és
jogszabalyokban megengedett hatarértékeket.

A Véllalkozénak eredményes modszereket kell alkalmaznia a munkaterilethez
vezet6 utakon a sar- vagy iszaplerakodas, egyéb szennyezd6deés elkeriilésére, amit a
|étesitmény megvaldsitasaval 0Osszefliggésben haszndlt jarmdvei, vagy egyéb
berendezései okoznak. A Vallalkozénak sajat koltségére azonnal és folyamatosan el
kell tavolitania minden az épitési forgalom altal az utakra rarakédott sarat,
szennyezG6dést. Kulon ovintézkedést kell foganatositani a koz védelmére, valamint a
zaj, por vagy egyeéb szennyezddés megel6zésére. A Vallalkozo koteles a zaj- és
rezgésartalmaktdl az épités, felvonulas és szallitas Aaltal érintett tertletek
kornyezetében él6 lakossagot és épitményeket megvédeni. A keletkezett zaj és
rezgés mertéke a magyar jogszabalyokban (27/2008. (XII. 3.) KvwWM-EUM rendelet)
el6irt hatarértékeit nem haladhatja meg.

Az épitési munkahelyen, a felvonulasi terlleten és egyéb épitéssel érintett
tertletekrdl a felszini vizelvezetést meg kell oldani.

6. Biztonsagi és egészségvédelmi fejezet:

A létesitményre vonatkoz6 munkavédelmi el6irdsok, a helyszinen tartandd
dokumentumok, melyekt6l a megbizo eltérhet

e 1993. évi XCIIIl. Munkavédelmi Torvény és a kiadott médositasok

e Munkavédelemmel kapcsolatos szabvanyok

e 4/2002 (11.20) SzCsM-EUM egyuttes rendelet az épitési munkahelyen és
épitési folyamatok sordn megvaldsitandé minimalis munkavédelmi
kovetelményekrol

e Munkavédelmi oktatasi jegyz6konyv

¢ Alkalmazott munkaml(iveletek technoldgiai utasitasai

e Munkabaleseti napl6

A tervezeés soran figyelembe vettlk és betartottuk:

s

e alétesitmény telepitésére vonatkoz6 OTEK elGirasokat,

e az MSZ 7487-2 kbzmdu-elrendezési szabalyzat,

e tovabba a szakagi el6irdsokat, melynek alapjan kijelentjuk, hogy a terv
megfelel a kivitelezhet6ség, az Uzemeltetés és hasznéalat szempontjabdl a
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munkavédelmi, biztonsagtechnikai, egészség- €és kdrnyezetvedelmi
eléirasoknak.

Kivitelezési munkahely kialakitasa:

A felellés miszaki vezet6 a munkakezdés el6tt megtervezi a munkahelyek
kialakitasat, figyelemmel a megvalésitandd beruhazasra az alabbiak szerint:

e Afelvonulasi hely kijeldlése

e Az elektromos energia vételezés helye és a villamos felvonulasi
csatlakozé halozat kialakitasa, elhelyezése

e A gépjarmuvek bejaroé helyei,

Az anyagtarolok helyei

A kommunadlis hulladékok tarol6 helyei

A veszélyes hulladékok tarolé helyei

A vizvételi helyek

Az illemhely, tisztalkod6 hely, étkez6hely, pihen6hely, dohanyzé hely

kijelolese

Az els6segélynyujtd helykijeltlése

e Atlzolté készllékek elhelyezése.

A munkahelyi veszélyek elharitasa, a veszélyek minimalizalasa:

A munkahely kialakitasa utan az épitésvezetdnek és a kivitelezd biztonsagi és
egészségvedelmi koordinatornak el kell végezni az épitési, kivitelezési munkahely
kockazatértékelését.

A kockazatértékelés elkészilte utan a feltart hiAnyossagokat a felllvizsgalat napjara
meg kell szintetni.

A 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EUM egyduttes rendelet a biztonsagi és egészségvédelmi
koordinator a kivitelezd épitésvezetd részére atadja a kockazatértékelést, a leirtak
betartdsat folyamatosan ellendrizni tartoznak a munkahelyi épitésvezet6(k) és a
mivezet6(K).

A munkahelyi vezet6bnek és a biztonsagi és egészségvédelmi koordinatornak
rendszeresen ellenériznie kell, hogy a munkahelyen nem keletkeznek-e Gjabb, a
munkahely kialakitasabol, illetve a feladatok végzéesével ©sszefliggbé Ujabb
kockazatok. Ujabb kockazatok kezelése esetén a munkahelyi vezet6nek kell
intézkednie ezek megszintetéseérdl
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A  févallalkoz6  épitésvezetdje  jogosult ~meggy6zbédni az  alvallalkozo
munkavallaldinak:

e Az egészsegugyi alkalmassagarol
e  Munka-, TGiz- és kornyezetvédelmi oktatasrol

Az alvallalkoz6 munkahelyi vezet6je koteles a helyszinen biztositani:

A munkavédelmi oktatasi jegyzokonyvet

A szerz6dott munkéara vonatkozo technoldgiai utasitasokat

A veszélyes készitmények Biztonsagi Adatlapjait

A kockazatértékelési jegyz6konyvet

Az alkalomszer(i tlizveszélyes tevékenység engedélyét

A veszélyes munkaeszkdzok tizembe helyezésérdl, illetve az
id6szakos biztonsagi felllvizsgalatukrél készilt jegyz6kdnyveket.
Az alkalmazott kezelési utasitasat.

e Az alkalmazott elektromos gépek, eszkdzok szigetelési, ellenallas-
mérési (EV) jegyz6konyveit.

Minimalis kbvetelmények:

Az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok soran megvaldsitandé minimalis
egészsegvedelmi és biztonsagi kovetelmények a 4/2002 (ll. 20.) SzCsM-EUM
egyuttes rendelete alapjan:

Stabilitas és szilardsag:

Minden olyan elemet, amelyek barmilyen mddon mozogva, vagy elmozdulva
hatranyosan befolydsolhatjdk a munkavallalok biztonsagéat, illetve egészségeét,
megfelel6 és biztonsagos maédon stabilizalni kell.

Az allvanyok, segédszerkezetek allékonysagat és teherbir6 képességét
rendszeresen m(iszakkezdés el6tt ellendrizni kell.

Menekulési utak és vészkijaratok:

A menekllési utakat, vészkijaratokat szabadon kell hagyni, azoknak a lehet6
legrovidebb Uton a szabadba vagy mas biztonsagos terlletre kell vezetniik. Veszély
esetére a munkékat végzéknek lehetéséget kell biztositani valamennyi munkahely
leheté leggyorsabb és legbiztonsagosabb elhagyasara.
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Munkavégzes veszélyes korilmények kozott:

Fizikai (zaj, egésztest és kéz-, karrezgés, megvilagitas, ionizal6 és nem ionizalo
sugarzas, elektromagneses tér, magas légkéri nyomas) és kémiai (gazok, g6zok,
porok, aeroszolok okozta légszennyezés) koéroki tényez6k el6fordulasaval jard
munkavégzés soran biztositani kell az egészséget nem veszélyeztetd és biztonsagos
munkafeltételeket.

A munkavallal6 nem végezhet egyedil munkat olyan munkatertleten, ahol a levegé
0sszetételebdl adodoan barmilyen veszély fennallhat.

Rakoddk (rampék):

A rakodokat ugy kell kialakitani, hogy megakadalyozzak a munkavallalok és tarolt
anyagok arrol torténd leesését.

Els6segély

A munkaltatonak biztositania kell az els6segély nyujtasi lehetéségeket és azt, hogy a

munkavallalok  koézul  kulon  el6irdsok szerint  kiképzett és  vizsgazott,
elsOsegélynyujtasra kijel6lt személy mindig rendelkezésre alljon.

Els6segélynyujtd helyiség létesitési kotelezettsége akkor all fenn, ha az épitési
munkahelyen egyidejlleg tobb mint 50 munkavallalot foglalkoztatnak.

A legkozelebbi mentdszolgélat cimét és telefonszamat jél lathatd helyen fel kell
tuntetni.

Tisztadlkod6 és mellékhelyiségek:

A munkavallalék részére megfeleld 6lt6z6t kell biztositani, ha a munkavégzéshez
kilon munkaruhat, vagy védéruhat kell viselniik és — egészségiigyi okok miatt vagy
a munkavallalok korara, nemére tekintettel — nem varhat6é el t6lik, hogy mashol
Oltbzzenek at.

A létszamnak megfelel6 mobil WC biztositasa.

Baleset esetén sziikséges teenddk:

13



Elsdsegélynyuijtas

Ment6, orvos értesitése

Feszlltség-mentesités

A baleset helyszinének a valtozatlanul hagyasa
A munkaltato értesitése

A fovallalkozé értesitése

A biztonsagi és egészsegvédelmi koordinator értesitése
Sulyos munkabaleset soran az OMMF értesitése
A munkabaleset kivizsgalasa

Videod vagy fényképfelvételek készitése
Helyszinrajz készitése

Munkabaleseti jegyz6konyv készitése
Meghallgatasi jegyz6konyv felvétele

Abban az esetben, ha a baleset bekodvetkezésében a févallalkozénak nem volt
kozrehatdsa, akkor kdzrem(ikodik a baleset kivizsgalasdban, de a munkabaleseti
jegyz6konyv felvétele és a bejelentési kotelezettségek teljesitése az alvallalkozé

feladata.

A létesitmény megvaldsitasara vonatkoz6 munkavédelmi elGirasok (épités, szerelés)

A kivitelezés és szerelés soran a munkahelyi, munkavédelmi biztonsagtechnikai,
egészség- és kornyezetvédelmi elirdsokat, a kivitelezd, illetve a szerel6 vallalatnak
kell megadni és azok betartasarél gondoskodni.

A munkaarok elkorlatozasa, annak el6jelzése a kivitelezd feladata!

A kivitelezés soran a kivitelez6 vallalatnak a vallalati munkavédelmi el§irasokon
tulmenden felhivjuk a figyelmét az aldbbiak fokozottabb betartasara:

a munkaterulet elkorlatozasara,

a munkaterulet éjszaki megvilagitasara,

a gépjarmd és gyalogos forgalom biztonsagi atvezetésére, a munkatertlet
korzetében,

a slrd kozmlihelyzet miatt 2,0 m mélységig a foldkiemelést fokozott
figyelemmel kell végezni. A terven a kozmdterveket a Megbizo
adatszolgdltatasa alapjan abrazoltuk. Miutdn a kozmlvezetékek
nyomvonalai nem hatarozhatok meg mindenhol egyértelmiien, a
kézml(ihelyszinrajz vonatkozo6 részeit tajékoztato jelleglinek kell tekinteni.
Ezeért az épitendd vezeték nyomvonalan kutatéarkok létesitésével célszeri
a meglévd kdzmivek helyzetét feltarni. Gépi féldmunka 2,0 m mélységig,
csak kutatéarokkal igazolt kbzmlimentes tertleten végezhet®.

a munkaarok, vagy munkagoddor duacolasara, a felhasznalt ducanyag
minéségére, a ducolat naponkénti ellen6rzésére, tovabba ezen talmenden
is szikség szerint, pl. nagyobb zaporokat kdvet6en, valamint a ducolat
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karbantartasara. Ha a munkavégzés valamely okbdl tébb napig sziinetel, a
munkaarokban, vagy munkagddoérben a munkat folytatni csak a duacolat
teljes felllvizsgéalata utan szabad.

A  munkdba vett tertlten léevé kozmivezetéekek Uzemeltet6itol
szakfellgyeletet meg kell kérni.

A munkaarokban torténé vezeték, vagy mdtargy épitésével kapcsolatban az
alabbiakra hivjuk fel a kivitelez6 figyelmét:

Ha a munkaarokban, vagy munkagddorben az épitend6é vezeték vagy
mtargy mellett meglévé Uzemeld kézmivezeték is van, akkor a tervben
meghatarozott modon az Uzemel6 vezetéket biztositani kell. Ezen
tulmenden, ha az Uzemeld vezeték:

Gazcsh

A dohanyzas és nyilt lang hasznalata a munkaarokban, vagy
munkag6dorben szigoruan tilos!

A gazszivargas észlelése esetében a munkaarkot, vagy munkagodrot
azonnal ki kell Uriteni!

A hiba elhéaritaséig a munkat folytatni tilos!

Vizcs6

A nyomocs6 torésekor a viz a munkat elarasztja, ezért a munkaérokban
menekulés céljabdl létrakat kell elhelyezni, a munkaarokban tart6zkodok
létszamanak fliggvényében, de legaldbb 10 m-enként.

A létrak elhelyezését, allékonysagat és rogzitését naponként ellendrizni kell.

Csatorna

Ha a csatorna a munkaarok, vagy munkagodor felé leveg6zik, a dohanyzast
és a nyilt lang hasznalatat meg kell tiltani.

Nagy intenzitasi zapor utan a csatorna nyomas ala kertlhet. Tégla, vagy
kéfalazatu csatorna esetében kelléen le nem terhelt szabadon lévé csatorna
mellett munkét végezni tilos mindaddig, amig a csatorna nyomas alatt van.
Fertdzés veszély elkerlilésére az esetleg megsérilt csatorna, vagy csatorna-
akna falazatot ki kell javitani.

Csatorna-torés, vagy csatorna-szivargas esetén a munkaarkot ki kell driteni.

Kébelek
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e A munkaarokban, vagy munkag6dérben szabadon vezetett kabelek
biztositasat a sérulés elleni védelmét meg kell épiteni. Ki kell zarni annak
lehet6ségét, hogy a munkavegzés soran a kabelek megseértlhessenek.

e A serllt kdbel kozelében munkéat végezni tilos!

e A megseérilt kdzterlleti kabel kijavitasara ki kell hivni az illetékes tgyeletet!

A tlizoltd6 és mentd§ autdék forgalmat az épitkezés minden szakaszaban
biztositani kell.

7. Tlzrendészet

Az 54/2014. (XII.5.)) BM rendeletében kiadott Orszagos Tulzvédelmi
Szabalyzat szerint a mf(iszaki leirAsban ismertetett létesitmény az ,NAK” jeld,
kockazat kategoriaba sorolhaté.

Tordas, 2016. november ho

Gréb Janos
tervez®
VZ-T 01-13905
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